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1 電源コード
２ 光デジタル音声出力端子
３ B-CASカード挿入口

JU50SK06 / JU55SK06



JU50SK06 / JU55SK06

音声出力
地上デジタルアンテナ入力
BS/CSアンテナ入力
USB入力
HDMI入力
外部入力アダプター
LAN端子

1
2
3
4
5
6
7

2

1

3

4

5

6

7







※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。
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JU50SK06/JU55SK06

光デジタル音声
出力端子

光デジタル音声
出力端子
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「電子番組表」（28ページ）から、予約したい番組を選び
［決定］を押します。













JU50SK06/JU55SK06

■HDMIモード切換については（P52）をご確認ください。
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光デジタル音声
出力端子



JU50SK06/JU55SK06

○必要に応じて画面モードを設定してください。（52ページ）



4極
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JU50SK06/JU55SK06

JU50SK06 : 200mm-200mm
JU55SK06 : 200mm-200mm

※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。



テレビ【JU50SK06】

チューナー数

壁掛け金具ネジ穴寸法（VESA規格 対応）

梱包サイズ
梱包総重量
消費電力（待機電力）
省エネ評価2026　★★★
省エネ基準達成率 2026(Energy-saving standard achievement rate）
年間消費電力（Power Consumption） 2026

AV入力

JU50SK06
地上・BS・110度CS 4K対応液晶テレビ

50インチ
DLED
VA

3840(H)×2160(V)
9.5ms Gray to gray

左右約178°（TYP）/上下約178°（TYP）
280cd/㎡（Tｙp）
5000 : 1

200×200　本体側固定用ネジ ： PM6×25mm （本体付属）
1109.9×715.5×250.5

9kg
1240×145×760
12.5kg（総重量）
120W（0.5W）

★
90%

124.7kWh/年

10W+10W

×2
地上デジタル：UHF(13～62ch)　CATVパススルー（VHF, UHF）対応共有 
BSデジタル：BS000～BS999
110度CSデジタル：CS000～CS999

映像：１V(p-p),75Ω、
負荷期音声：500mV(rms),22kΩ以上(インピーダンス)

裏番組録画、番組表から録画予約可能（最大録画予約件数64）、最大録画番組数3000
（160G以上、最大4TBまでの外付けHDD対応，本機はUSB2.0規格に対応しています）、
日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、
ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能

リモコン、リモコン用単4乾電池×2個、B-CASカード×1枚、B-CASカード紛失防止ホルダー
×1個、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、スタンド一式、取扱説明書×1部、
保証書×1部、電源ケーブル×1本、3in1 AV cable

電子番組表(EPG)対応：7チャンネル6時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、
双方向データ放送（BML）対応

録画用外付けHDD専用×2: USB 2.0×1+USB 3.0 ×1

×1

×1

×1

×1（3in1）

温度： 0℃～40℃/-20℃～45℃
湿度：20％～80％RH/10％~90% RH (結露のないこと)
高度：0～2,000m/0～3.790m

双方向データ放送（BML）対応

HDMI Ver.2.0標準規格, HDCP Ver. 2.2.標準規格 ×3
対応入力解像度：480i，480p，720p/60HZ ，1080i/60HZ，1080p/24HZ，1080p/30HZ，1080p/60HZ,2160p/24HZ，2160p/30Hz，2160p/60Hz

ヘッドホン端子には4極の口径3.5mmステレオミニジャックをつないでください、適合インピーダンス 32Ω～



テレビ【JU55SK06】

チューナー数

壁掛け金具ネジ穴寸法（VESA規格 対応）

梱包サイズ
梱包総重量
消費電力（待機電力）
省エネ評価2026　★★★
省エネ基準達成率 2026(Energy-saving standard achievement rate）
年間消費電力（Power Consumption） 2026

AV入力

JU55SK06
地上・BS・110度CS 4K対応液晶テレビ

55インチ
DLED
ADS

3840(H)×2160(V)
8ms Gray to gray

左右約178°（TYP）/上下約178°（TYP）
330cd/㎡（min）
1200: 1

200×200　本体側固定用ネジ ： PM6×25mm （本体付属）
1225.2×784.5×250.5

11.5kg
1335×145×825
16kg（総重量）
150W（0.5W）

★
78%

156.7kWh/年

10W+10W

×2
地上デジタル：UHF(13～62ch)　CATVパススルー（VHF, UHF）対応共有 
BSデジタル：BS000～BS999
110度CSデジタル：CS000～CS999

映像：１V(p-p),75Ω、
負荷期音声：500mV(rms),22kΩ以上(インピーダンス)

裏番組録画、番組表から録画予約可能（最大録画予約件数64）、最大録画番組数3000
（160G以上、最大4TBまでの外付けHDD対応，本機はUSB2.0規格に対応しています）、
日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、
ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能

リモコン、リモコン用単4乾電池×2個、B-CASカード×1枚、B-CASカード紛失防止ホルダー
×1個、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、スタンド一式、取扱説明書×1部、
保証書×1部、電源ケーブル×1本、3in1 AV cable

電子番組表(EPG)対応：7チャンネル6時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、
双方向データ放送（BML）対応

録画用外付けHDD専用×2: USB 2.0×1+USB 3.0 ×1

×1

×1

×1

×1（3in1）

温度： 0℃～40℃/-20℃～45℃
湿度：20％～80％RH/10％~90% RH (結露のないこと)
高度：0～2,000m/0～3.790m

双方向データ放送（BML）対応

HDMI Ver.2.0標準規格, HDCP Ver. 2.2.標準規格 ×3
対応入力解像度：480i，480p，720p/60HZ ，1080i/60HZ，1080p/24HZ，1080p/30HZ，1080p/60HZ,2160p/24HZ，2160p/30Hz，2160p/60Hz

ヘッドホン端子には4極の口径3.5mmステレオミニジャックをつないでください、適合インピーダンス 32Ω～





保証期間はお買い上げ日から1年です。保証対象は機器本体のみです。

オークション、フリマサイト、中古販売にて購入された商品の場合

JU50SK06 JU55SK06



MEMO



MEMO



MEMO




