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付属の電源コードは本機以外の製品では使用しないでください。
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 1 デジタル音声出力端子（光）
 2 USB端子
 3 LAN端子
 4 HDMI 4入力端子
 5 HDMI 3入力端子
 6 HDMI 2入力端子
 7 AV入力端子
 8 ヘッドホン端子
 9 HDMI 1/eARC/ARC入力端子
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ネジ穴寸法： 400 mm×200 mm（VESA規格）
耐荷重： 26.5 kg以上
取り付けネジ： M8 × 12 mm × 4本

ネジ穴寸法：          600 mm×400 mm（VESA規格）
耐荷重：                      39.1kg以上
取り付けネジ：   M8 × 20 mm × 4本

C3
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黄

白

赤

ビデオなど出力端子へ

音声左

映像

音声右

黄
白

赤

信号

AV入力端子
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USBメモリーUSBメモリー
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設定 内容
全般設定

ネットワークとインターネット Wi-Fi接続または有線LAN接続の設定ができます。

チャンネル 暗証番号を設定して指定した外部入力の選択を制限します。

アカウントとログイン アカウントの追加や削除ができます。

アプリ 本機にインストールされているアプリを表示します。

デバイスの設定 詳細 システムアップデート ソフトウェアをアップデートします。

デバイス名 本機のデバイス名の表示、変更をすることができます。

出荷時設定にリセット お買い上げ時の設定に戻します。

ステータス ネットワーク、シリアル番号などの情報を表示します。

法的情報 ライセンス情報や規約を表示します。

モデル 本機のモデル名を表示します。

Android TVのOSバージョン 本機のOSのバージョンを表示します。

ソフトウェアバージョン 本機のソフトウェアのバージョンを表示します。

Netflix ESN Netflixの端末番号を表示します。

Android TVのOSセキュリ
ティ パッチレベル

Androidのセキュリティを向上する目的でパッチ作業を実施した日付を表示します。

カーネルバージョン 本機のOSのカーネルバージョンを表示します。

Android TVのOSビルド 本機のOSのビルド番号を表示します。

日付と時刻 日付と時刻の自動設定 ネットワークから提供された時刻を使用するか設定します。

日付の設定 日付の設定をします。

時刻の設定 時刻の設定をします。

タイムゾーンの設定 タイムゾーンの設定をします。

24時間表示の使用 時刻を24時間表示にするか設定します。

タイマー オンタイマー設定 オンタイマーをオフ/オン/1回から設定できます。

オンタイマー時刻設定 自動的に電源をオンにする時刻を設定します。

オフタイマー設定 オフタイマーをオフ/オン/1回から設定できます。

オフタイマー時刻設定 自動的に電源をオフにする時刻を設定します。

言語 メニューの表示言語を設定します。

キーボード キーボードの設定を変更します。

入力機器 外部入力に切換時に表示される機器名を変更したり、HDMI連動機能の設定をします。

電源 スリープタイマー スリープタイマーの設定をします。

画像オフ 画像を非表示にします。

スイッチオフタイマー スイッチオフタイマーの設定をします。

信号がない場合は自動的に
電源をオフ

無信号時に自動的に電源をオフするか設定します。

自動スリープ 自動スリープの設定をします。

画像 画像モード お好みや視聴する映像に合わせて画像モードを選べます。

ドルビービジョンの通知 ドルビービジョン信号を受信したときの通知のオン／オフを設定できます。

バックライト お好みに合わせて見やすい明るさに調節できます。

明るさ 周囲の明るさに合わせて見やすくなるように調節できます。

コントラスト お好みに合わせてコントラストを調節できます。

彩度 お好みに合わせて彩度を調節できます。

色調 お好みに合わせて色調を調節できます。
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設定 内容

デバイスの設定
（つづき）

画像
(つづき)

シャープネス お好みに合わせてシャープネスを調節できます。

ガンマ お好みに合わせて映像の明暗のバランスを調節できます。

色温度 色温度や赤緑青の色調をお好みに合わせて調節できます。

高性能動画※ ノイズの軽減やゲームモード、ブルーライトガード、フレーム補正（MJC）などの設定が
できます。

カラーチューナー 色調を調節できます。

11点ホワイトバランス補正 ゲイン、赤緑青の色調を調節できます。

デフォルトに戻す 画像の設定値をデフォルトに戻します。

サウンド システム音 システム音の設定をします。

サウンドスタイル お好みや視聴する映像に合わせてサウンドスタイルを選べます。

バランス 左右のスピーカーの音量バランスを調節できます。

低音 低音をお好みに合わせて調節できます。

高音 高音をお好みに合わせて調節できます。

サウンドサラウンド サラウンドの設定をします。

イコライザー詳細 サウンドスタイルを「ユーザー」に設定時に、5つの周波数ごとに調整できます。

スピーカー スピーカーから音を出力するか設定できます。

スピーカーの遅延 スピーカーからの音声遅延を調節できます。

eARC eARC対応機器を接続時に設定します。

デジタル出力 デジタル音声出力のフォーマットを設定できます。

SPDIFディレイ デジタル音声出力からの音声遅延を調節できます。

音量の自動調整 音量の自動調整をするか設定できます。

ダウンミックスモード ステレオ音声にダウンミックスするか設定できます。

DolbyAudioプロセッシング Dolby Audioの設定ができます。

デフォルトに戻す サウンドの設定値をデフォルトに戻します。

ストレージ ストレージの情報を表示します。

ホーム画面 ホーム画面の設定や表示をカスタマイズすることができます。

リテールモード リテールモードの設定をします。通常はオフに設定します。

Googleアシスタント Googleアシスタントの設定をします。

Chromecast built-in 内蔵されているChromecastの詳細を表示します。

スクリーンセーバー スクリーンセーバーの設定をします。

省エネ 省エネの設定をします。

位置情報 位置情報の設定をします。

使用状況と診断 使用状況データなどの診断情報を送信するか設定できます。

ユーザー補助 ユーザー補助機能とサービスの設定を変更できます。

再起動 本機を再起動します。

リモコンとアクセサリ リモコンや他のBluetooth機器を追加（ペアリング）することができます。

※  フレーム補正機能（MJC）が「オフ」のとき、PCモードを選択できます。
 フレーム補正機能（MJC）が「オフ」で、自動低遅延モード（ALLM)が「オフ」のとき、ゲームモードが選択できます。
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型番

OS

メモ
リー

RAM
ROM

液
晶
パ
ネ
ル

画面サイズ

バックライト

画素数

アスペクト比
応答速度

視野角

音声出力(スピーカー)

リモコン

入出力
端子

HDMI入力

ビデオ入力
ヘッドホン出力

デジタル音声出力

LAN端子

USB端子

ワイヤ
レス

Wi-Fi
Bluetooth

機能

プリインストールアプリ

キャスト

音声検索

HDR

高音質

使用環境/保管環境

VESAマウント

取付ネジ

サイズ  スタンドなし 約

スタンドあり 約

重量 スタンドなし 約
スタンドあり 約

電源

消費電力

付属品

AndroidTM11

DDR  2GB

eMMC 16 GB

LED

3840×2160

16 : 9

左右約178°/上下約178°

10 W＋10 W

赤外線＋ワイヤレス

CEC対応、eARC/ARC対応（HDMI 1のみ）、 HDCP対応、
表示可能最大解像度 3840 × 2160 @ 60Hz

1系統　RCAピンジャック

1系統　3.5mm ミニジャック
1系統　光デジタル角形

10BASE-T/100BASE-TX

2系統（USB2.0）
2.4GHz / 5.0GHz

Bluetooth V5.0

Netflix、YouTube、PrimeVideo、GooglePlay、メディアプレーヤー、etc.

Chromecast Built-in

Googleアシスタント

HDR10/HLG/DolbyVision

Dolby Atoms (eARC出力のみ）

温度：0 ～ 40 °C  / － 20 ～ 60 °C
湿度 ：  80 ％RH以下 （結露がないこと）

AC 100V　50/60Hz

リモコン 単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド
取付用ネジ（×4本[JU75G7E]、×6本[JU85G7E]）、取扱説明書（ 付 ）×1部

  ×1個、
保証書

1899×1092.8×80.5 mm

4系統（HDMI2.1対応）、

6.5 ms 8.5 ms

75V型 85V型

M8 × 12 mm  × 4本 M8 × 20 mm  × 4本

195 W 320 W

25.5 kg
26.5 kg

36.9 kg
39.1 kg

1899×1171.6×450.1 mm

400 mm × 200 mm 600 mm × 400 mm

1672.9×963.9×96.7 mm

1672.9×1027.7×360.9 mm

※JU85G7Eは本体にケーブルが繋がっております。

JU75G7E JU85G7E
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